














HC6000 spinge la qualita dimmagine ad un livello superiore

HOV prestazioni da generazioni future

@ Feon-V¥ Processore di nuova generazione ad elevate prestazionl

Cuesto micro circuito ad elevata-qualitd nato sull'esperienza REALTA e prodotto da Silicon Optics, battezzato

HOV per la rinomata qualita video (Hollywood Qualita Video), & il fenomeno nascosto dietro le quinte

deccellente espressione visuale.
@ Alta precisione della conversione I/F adatta a tutte le fonti (video)

Con 10 bit la conversione I/P & estremamente accurata. Video- films provenienti da diverse fonti, vengono individuati e processati con alta

velocith e precisione. Questo assicura la riproduzione progressiva di immagini di alta qualita, applicata ad una vasta gamma di contenuti

software, Per la trasmissione terrestre o BS digitale, vengono abbattuti tutti | possibili disturbi dello schermo. Le fonti videoregistrate vengono

convertite in immagini da un processo ad alta precisione 30. E inoltre compatibile con i dischi 24P di prossima generazione.

® Doppia funzione come “high-performance video scaler”,

In aggiunta alla conversione /P, il Reon =VX incorpora nello stesso chip uno scaler estremamente accurato. || risultato & la conversione di

contenutl da 720480 DVD fino a 1920 x1080.

® FRiduzione del sovracampionamento cromatico.

Con il nuovo chip Reon-VX, il Mitsubishi HC6000 & in grado di compensare i contenuti colore compressi imposti nella produzione di titoli DVD.

Riproduzione fedele delle immagini ad alta definiziene, contorni ben definitl, senza macchie di colore o sfocature.

MNuova generazione di pannelli LCD ad alta definizione HD {1920x1080)

Il nuove HCB000, & dotato della nuova generazione di pannelli LCD a film inorganico che risulta essere esente dalle fastidiose linee di rumore

verticale. Con il nuove film inorganico, & possibile ottenere facilmente immagini definite ad alto contrasto. In aggiunta, la vita deil nuovi pannelli

a film inerganico & circa 10 volte maggiore della tecnologia tradizienale, consentends un lungo tempo di esercizio.

La compatibilita diretta con immagini 24P Blu-ray, consente una riproduzione fedele dei movimenti originali

I'HC-6000 con la piena compatibilita alla futura generazione di dischi ottici Blu-ray a 24 F, mostra immagini a fluidita di 48 immagini secondo,

Il raddoppin della velocita di proiezione rispetto lo standard cinematografico, permette di ottenere dettagli e sfumature molto vicine all'originale.

W 23 pulldown

Quando vengona visualizzate immagini a 60 frame/seconda, & possibile
perdere |a fluidicita dellimmagine poiché i fotoegrammi vengono costretti
in una sequenza continua di 2 e di 3 frame.
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Dotato di correzione gamma digitale a 14bit {driver LCD)

W Uscita diretta a 24F

Con una frequenza di acquisizicne 48 frame/'sec, vengono raddopgpiati
semplicements tutti i frame provenienti dai nuovi dispositiv Blu-ray
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La nostra correzione gamma a 14bit espande | processi di correzione delle funzioni 16 valte di pli della versione convenzionale a 10bit.

Questo incrementa drasticamente la leggibilita dei sottotitoli durante le scene scure.



Ottica con Lens Shift, fuoco e Zoom motorizzati per semplificare ogni tipo di installazione

Anche con una limitata distanza dallo schermo, & possibile fare grandi cose; uno zoom 1,6x ed un ampie Lens Shift, facilitane linstallaziene in
ognl condizione,

Lens shift Orizzontale

Lens shift Verticale

Matore del Fuocon

Maotore delle Zoom

Doppio ingresso HOMIv1.3

Datato di doppio ingressa HDMI v1.3, il nusve HCB000 risulta plenamente compatibile con i pid moderni sistemi di riproduzione. E' inoltre
supportata un‘elevata velocita di trasferimento di 225Mhz.

HDMI IN-2

Livello di rumore bassissimo 19 dBA

La nuova struttura di condotte d'aria allinterno del nuovo HC8000, permette un efficace raffreddamento del pannelli LCD con una rumorosita
bassissima grazie ad una struttura speciale di ventole "Sirocce fan”.
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La semplicita d'uso esalta il piacere del vostro Home Theater

Filtro d'aria a struttura superficiale Micro 3D

Si tratta di un filtro d'aria speciale, dotato di cariche elettrostatiche che
assorbono maggiormente il pulviscolo atmosferico, evitando cosi che
guesto si depositi allintemo del percorso ottico.

Questo filtro & ideato e progettato con una solida struttura a nido d'ape
che conferisce il massimo trasferimento d'aria di
raffreddamente, trattenendo il maggior numero
di parti in sespensione nellaria.

Lampada da 5000 ore a caricamento laterale.

Projettore dotato di una lampada di durata elevata pari a 5000 ore (in Low
Mode). Il nuove HC-6000 & stato inoltre progettato tenendo conto delle
necessita di sostituzione lampada in installazioni a
soffitto. & tale proposito, & stato posizionato lo
sportello di cambio lampada sul fianco, zona

facilmente accessibile e mantenuta libera per

permettare una buona ventilazione,

Telecomando retro illuminato

Terminale Trigger

Premendo qualsiasi taste del telecomande, automaticamente viene
accesa la retro illuminazione, mostrando immediatamente tutti i tasti
di comanda.

Funzionalita molto importante dato che

malte delle prestazioni del nuovo HC-6000 &

passibile gustarsele solo in ambienta

complatamente buio.

Il nuove HC-6000, integrandosi sempre di pid in impianti di Home
Cinema spinti, in ambient| al confine con la domotica, & dotato di
un terminale Jack di comande schermao.

Con tale comando & possibile automatizzare un schermo
miotarizzato, sincronizzando 'accensione del proiettore e la

discesa dello schermo.
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